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Опросный лист для подбора инфильтрационной системы очищенного стока

	Заказчик:
	 

	Адрес:
	 

	Контактное лицо:
	 

	Телефон
	 
	Факс:
	 

	E-mail:
	 

	Объект, год планируемой реализации
	 

	Сведения о характере проектирования (заполнить необходимый вариант)



	Обязательные данные

	1.
	Секундный расход Qс (л/с)
	

	2.
	Суточный расход Qсут (м3/сут)
	

	3.
	Прогнозируемый уровень грунтовых вод от поверхности грунта (м)
	

	4.
	Глубина низа подводящего патрубка (м)
	

	5.
	Диаметр подводящего патрубка (мм)
	

	6.
	Коэффициент фильтрации К грунта основания (м/сут)
	

	7.
	Нагрузка над резервуаром (зеленная зона, пешеходная дорожка, проезжая часть)
	

	8.
	Характер сточных вод (ливневые, хоз.бытовые, производственные)
	

	Данные желательные (для дождевой канализации)

	1.
	Общая площадь стока зеленная зона Fзз (Га) 
	

	2.
	Общая площадь стока асфальтобетонное покрытие Fаб (Га) 
	

	Особые условия

	1.
	Суточный объем перелива от мойки Qм (м3/сут)
	

	2. 
	Объём периодического слива бассейна Vб (м3)
	

	3.
	Ограничения по габаритным размерам в плане (МхМ)
	





ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБН
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